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Cerpadla jsou uréena k éerpani obéhové vody, napdjeci vody a éistych kondenzétii do
teplot 350°C s hodnotou pH 4 aZ 11, 5.

POUZITI N’
Cerpadla rady SHH se uplatiiuji : |

e vuzavrenych okruzich k cerpani obéhové vody
a napdjeci vody v okruzich napajeni kotlii

e jako podavaci cerpadia predrazena hlavnim
napajecim cerpadlim

e vuzavrenych okruzich k cerpani kondenzatu,
a to jak v pretlakovém, tak v podtiakovém
rezimu

o jako cerpadla kondenzatu z kondenzatoru
parni turbiny do napafeci nadrZe

o jako cerpadia viskoznich kapalin, preprava
ropnych latek s max. viskozitou 200 mn¥ /s

KONSTRUKCNI PROVEDENS

Cerpadla rady SHH jsou fesena fako odstredivd, s jednoduchou, édstecnou popr: dvojitou spirdlou
s fednostrannym axialnim vstupem.

Jsou navrhovana jako bezpecna zarizeni se zarukami presahujici 40 000 provoznich hodin. PoZadavky
kladené na cerpadla rady SHH jdou nad ramec zavedenych noremnich predpisti pro konstrukci cerpadel
tridy OH2 APl 610 10. edice popr- pripravované 11. edice a to zejména v oblastech :

o dimenze rotorové skupiny

o tlakove obalky

e ramui pro uloZeni cerpadla a elektromotoru popr. parni turbiny

o dovolenych hodnot sil a momentii na sacim a vytlacném popr. kazdém pomocném hrdle
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KNonstrukeni tridy cerpadel rady SHH

rozdéleni dle hodnot teploty a tlaku cerpané kapaliny

= tidal-A teplota < 120°C, konstrukcni tlak 2 MPa

= tidal-B teplota < 180°C, konstrukcni tiak 4 MPa

= tidall teplota <220°C, konstrukcnitlak 6,3 MPa
= fridalll-A teplota <270°C, konstrukecni tlak 10 MPa

= frida llI-X teplota a konstrukcni tlak podléha dohodé

CERPACI SOUSTROJI

viastni cerpadlo
tlakova sekce
obézné kolo
ucpavkowy uzel
o rotorovd skupina
pruzna spojka
pohon

zakladovy ram

Horizontalni
Jednostupriova

spirdlni cempadla

rady
SHH
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ADLO

ruba, popr.
moZzZnosti

4

ci, ktera sestava ze spiralni skfiné opatfené vyménitelnym
em, a vikem spiraly

em s vyménitelnym tésnicim kruhem
uzlem, ktery je tvoren jednoduchou nebo dvojitou
ucpavkou v provedeni CARTRIDGE
upinou, ktera sestava ze svarovaného télesa loZiska,
dla, valivych loZisek a labyrintovych tésnéni

OBEZNE KOLO

Pouziva se uzavreného
obézného kola. Pro
dosazeni nizkych hodnot
NPSH je hydraulicky aktivni
tvar obézného kola odlévan
metodou presného liti.

Pri navrhu obézného kola
jsou rovnéz uplatnované
postupy pro snizeni hodnot
zatizeni axialnich lozisek.

Pro tésnéni tlakovych spadu
se pouzivaji tésnici kruhy

S minimalnimi valemi
zajistujici trvaly vykon
cerpadla béhem jeho
Zivotnosti.

Tésnici kruhy jsou proti
potoceni zajiSténé Srouby.
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UCPAVKOVY UZEL

Hridel je tésnén proti Gniku
cerpané kapaliny mechanickou
ucpavkou v provedeni
CARTRIDGE.

Dle potreby Ize pouZit
Jjednoduchou nebo dvojitou
mechanickou ucpavkou.
Zapojeni do okruht stanice je

provadéno v souladu s APl 682.

Pri éerpani obéhové a napajeci
vody se preferuje napojeni
podle API planu 23.

ROTOROVA SKUPINA

Je tvorena

e svarované loziskové
téleso
hridel
e valiva loZiska
bezkontaktni hridelova
tésnéni
Rozmérové usporadani
rotorové skupiny umoznuje
pouZiti pro skupiny spiral a
obéZnych kol.

POHON

K pohonu ¢erpadla slouzi

horizontalni patkovy
elektromotor s jednim
valcovym koncem hridele
a kotvou nakratko.

ZAKLA

Je resen

prislusné
Preferuje

P

spolecné
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MATERIALOVE PROVEDEN/

Spiralni skfin ocelolitina

Vﬂ(f,’ Sp iralni uhlikova ocel
skriné

Obézné kolo korozivzdorna ocel
Tésnici kruhy spec. otéruvzdorny
Skrtici pouzdra material

Hridel zuslechténa Mn-Si ocel
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STN. Horizontalni
o8 iDMGMM Jednostupriova
i
1450 ot/min. svp/ra ni
cempadla
rady
SHH
2900 ot/min.
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SARMAT

Diakovska 3
927 00 Sala
Slovakia

tel. : +421 31 7708183
fax : +421 31 7708184

e-mail : sarmat@sarmat.sk

DC Pumps, s.r.o.

Provozovna :
Hluéinska 41

747 22 Dolni BeneSov
Czech Republik

tel. : +420 553 881 140
fax : +420 553 881 260

e-mail : dcpumps@dcpumps.cz

www.sarmat.sk

www.dcpumps.cz




