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PouZiti
Cerpadla DHH jsou uréena k dopravé ropy a ropnych
produktti jak pro hlavni nebo pomocné Cerpaci stanice,

tak pro posilovaci stanice ke zvySeni tlaku ve
prepravnich sitich.

Cerpadla jsou uréena k Eerpani ropy a ropnych produktii
do teploty 80°C a viskozity 80 mm?s s obsahem
nerozpustnych latek do 3 g.I", pticemz velikost zrna
nesmi piesdhnout 0,5 mm, nebo kcerpani jinych
obdobnych kapalin do teploty 80°C s koncentraci
vodikovych iontl pH 5,5-11.

Konstrukce

Cerpadla fady DHH jsou fesena jako horizontélni,
odstfediva, spiralni s dvouvtokovym obéznym kolem
sradidlnim rozvadéfem a horizontdlné¢ délenym
télesem.

Na spodni ¢asti télesa je umisténo saci a vytlaéné hrdlo
,IN-LINE* kolmo na osu hfidele.

Cerpadla  jsou wusazena na zékladovy ram
ptisroubovéanim patek spodni poloviny télesa. Hnaci sila
se prenasi z patkového elektromotoru pomoci pruzné
popt. zubové spojky.

Hydraulicka ¢ast

Optimalizované hydraulické tvary s vysokou G¢innosti a
s dobrou saci schopnosti.

Stator

Robustni spirdlni sk¥ifi, které je v horizontalni roviné
délena na dvé poloviny. Na spodni poloving télesa jsou
saci a vytlacné hrdlo, pfiruby pro loziskové konzoly a
patky pro pfipevnéni smontovaného stroje na
zatkou pro odvodnéni Cerpadla. Horni polovina télesa
spiraly je opatfena otvory pro odvzdu$néni ¢erpadla a
popf. pro zahlceni ucpavky. Pro snadngj$i manipulaci
slouzi predlit¢ otvory v nalitcich umisténych na horni
Casti spiraly. Soucasti statoru jsou dale vyménitelné
tésnici kruhy.

Rotor

Tvoii hiidel, obézné kolo s oboustrannym vstupem,
tésnici kruhy ob&zného kola, ochrannd pouzdra hiidele,
pera obézného kola, pouzder a spojky, stahovaci matice
rotoru, tésnici a odstfikovaci krouzky. Hfidel je
v mistech pod Skrticimi plovoucimi pouzdry chranén
ochrannymi pouzdry proti opotfebeni.

LoZiskové uzly

Radialni - Axialn¢ délené téleso loZiska je v dolni &asti
opatfeno vikem, pod délici rovinou vtokovymi otvory,
na které se napoji tlakova ¢ast mazaciho okruhu stanice,
na nejniz$im misté jsou odtokové otvory, na které se
napojuje sbérnd ¢ast mazaciho okruhu stanice, v horni
poloviné se nachdzi odvzdusiovaci zatka a zavésny

§roub pro usnadnéni manipulace. Zde je rovnéz mozno
umistit teploméry, snimace pohybu, snimace vibraci...
Vika loZisek s prichozimi otvory pro hfidel jsou
opatiena odstfikovacimi krouzky. Do centralnich ploch
télesa loziska se vkladaji axialné délené panve kluznych
loZzisek které jsou wvylity cinovou kompozici
SnSb10Cu3Ni CSN/STN 42 37 53

Délici rovina télesa loziska je tésnéna papirovym
tésnénim vhodnym pro olejové prostory. Téleso loziska
spodek a vrsek je licovan dvojici kuzelovych kolikd,
pro snadnou demontaZ polovin télesa loZiska je v horni
poloviné dvojice odtlacovacich Sroubti.

Axiélni - Je do zna¢né miry shodny s radidlnim —
vyuziva stejné téleso loziska spodek vrch jak radialni
loZiskovy uzel. Vlastni loZisko je étyfbodové jednotadé
lozisko znaceni QJ fy SKF, kterd ma wvnitini 1 vné&jsi
krouzek axialn¢ fixovan a tudiz je schopno pienaset
axialni zatizeni v obou smérech.

LoZisko QJ je uloZeno s ptesahem na pouzdro, které je
KM matici fixovano na htidel, spoj je jistén MB
podlozkou, wvnéjsi krouzek je fixovan pfes viko
axidlniho lozZiska, wve kterém jsou Uhlovd pera
zabraiujici protac¢eni vnéjSiho krouzku loziska.

LoZiska jsou mazana olejem viskozitni tfidy klasifikace
1SO 3448 hodnoty ISO VG 46.

Mechanicka ucpavka

Cerpadla DHH jsou konstrukén& piizpiisobena pro
pouziti  mechanické ucpavky, jejichz provedeni a
zapojeni do okruhti je v souladu s CSN ISO EN 213 707
¢ast mechanické ucpavky.

Tésnici kruhy

Vymeénné tésnici kruhy s minimalni vali zajist'uji trvaly
vykon cerpadla béhem jeho Zivotnosti. Tésnici kruhy
jsou ve spirdle a na obézném kole ze specidlné

vyvinutého  otéruvzdorného  materidlu  bezpeéné
zajisténé proti pootoceni Srouby.

Zakladovy ram

Zakladovy ram je feSen jako tuhy a torzn€ odolny
svarek z ocelovych profild v provedeni spole¢né
zékladové desky. Je mozno jej podle potieby =zalit
cementovou maltou (rdm neni opatfen natérem) nebo jej
osadit bez potieby zaliti cementovou maltou. Pfivaiené
ptiloZky s odtlaovacimi Srouby slouzi k snaz$imu
ustaveni soustroji. Vnitfek rdmu je opatfen plechem,
ktery shromazd'uje ptipadné tikapy



Spirala — protipFiruby

Podle EN 1092-1 B1 popt. ISO 7005-1
PN 40, 63 konstrukéni tfida TE 11
PN 100, 160 konstrukéni tiida TE H1-X

Spirala — tlakova obalka

Navrzeno v souladu s PED 97 s 3 mm korozivnim
ptidavkem

Saci a vytlaéna ptiruba v jedné ose
Zasadné dvojita spirdla — snizeni
zatizeni, zvySend tuhost vytlacné spiraly

radialniho

Axialné délené téleso

Snadné demontaz pfi inspekénich popf. servisnich
Ukonech v ¢asti interiéru &erpadla

DemontaZz rotorové skupiny jako celku bez
nutnosti z potrubniho systému stanice

Spirala - patky

Pro eliminaci tepelnych dilataci pouzity patky
Vv 0se

Zékladovy ram navrzen vsouladu s APl 610
10. edice

Spolecny zakladovy ram s elektromotorem popi-.
parni turbinou

Tésnéni délici roviny

Délici rovina opracovana v souladu s EN 1092

Dé¢lici  rovina opatfena tvarovanym plochym
tésnénim, druh a tloustka uzplisobena pozadavkiim
Cerpani

Mechanicka ucpavka

Navrzena v souladu s APl 682, obsluzné systémy
klasifikace AP1 610/682

Zasadné provedeni Cartridge

Zasadn¢ provedeni s pfirubovym svérnym spojem
— bezpecné zachyceni krouticiho momentu a
axialni sily

Zasadn¢ pro tésnéni pfiruba kazety téleso Cerpadla
pouzit O krouzek

Zasadn¢ pouzita ucpavka pro montdz do radialné
déleného télesa

Obézné kolo — rotor

Opatfeno té€snicimi
svrtanim

Zasadn¢ délené obézné kolo pro snizeni tlakovych
pulzaci a akustické zatéze stanice

Materidlovd kombinace tésnicich kruhd télesa a
obézného kola odolava chodu v zapaireném stavu
Rozlozeni velikosti a rozsahy otacek jsou voleny
s ohledem na optimalni pokryti oblasti vysokou
ucinnosti

Material obézného kola podporuje maximalni
odolnost  proti  kavitatnimu a  erosivnimu
opotiebeni

Rotor Cerpadla je peclivé dynamicky vyvazen

kruhy, které jsou jiStény

Odstredivé spirdalni cerpadlio DHH

8. Hridel

Bohaté dimenzovana pro dosaZzeni minimalniho
provozniho prithybu v celé obélce provoznich
stavl, jejiz soucasti je 1 chod do uzaviené¢ho
vytlaku

Obézné kolo je na hiidel jednostranné axialné
fixovano, jiSténo pfirubovym spojem a perem —
bezpecna konstrukce

Tlakovy spad mezi vytlacnou a saci sekci tlakové

obalky je tésnén hiidelovym tésnénim -
plovoucimi kruhy
Hiidel je opatfena potfebnymi upravami

podporujici montazni zasahy pfimo na stanici

9. Loziskova télesa

Axialn¢ délend loziskova télesa umoznuji
inspekéni popf. montazni zasahy na radidlnich
popf. axidlnim lozisku

Opatieno prithledy pro vizuélni kontrolu mazani
Opatiena pfipravou popi. opatiena plnou vyzbroji
pro sledovani mazani — pfimé méfeni teplot
olejové  wvrstvy  kluznych loZisek, snimani
radialnich pohybi hiidele s moZnosti napojeni na
fidici procesor stanice

Opatfena pfipravou popf. opatfena plnou vyzbroji
snimact vibraci, moznost napojeni na fidici
procesor stanice

Na zakladé dohody je moznd plna senzorova
vyzbroj veetné svedeni do jedné datové sbérnice,
do této sbérnice mohou byt svedena i data o tlacich
a teplotach na sani a vytlaku cerpadla

Opattena prvky pro uchopeni a manipulaci

Horni vika jsou opatfena dychacimi zatkami pro
podporu odvodu oleje

10. Hridelova tésnéni

Nekovové systém Protech
Uspotadani hiidelovych tésnéni do dvojic zady
k sobé pro jedno viko télesa loziska

11. Loziska

Rotor je ulozen na Ctyfsegmentovych axialné
délenych radialnich kluznych loZiscich systém
GTW

Zbytkova axidlni sila je zachycena &tyibodovym
loZiskem fy SKF

LozZiska jsou mazana vynasecimi krouzky z vlastni
olejové napIné popi. jsou hlcena z mazaciho
systému stanice

12. Spojka

Pro pienos krouticiho momentu jsou pouzity
zubové popt. planzetové spojky s mezikusem
Bohaté dimenzovany servisni faktor umoziiuje
provoz tizeny frekvenénim méni¢em v celé obalce
provoznich stavi

Délka mezikusu umoziiuje demontaz spodki
loziskovych téles a kazet mechanickych ucpavek
Spravné ulozeni cerpadla a motoru na ram
S naslednou fixaci stavécimi Srouby
S kontramatkami zaruCuje neomezenou Zzivotnost
spojky a podporuje drzbu vysokych hodnot
garanci na provoz soustroji



Informativni pracovni oblast ¢erpadel DHH

Zakladni rozméry cerpadla 300- DHH-460

2015

910

1170 495

Rozméry ostatnich velikosti na vyzadani u vyrobce.

DN300
PN100

I DN400
PN100




3012

2100

4305

1213
1214
1500.1
1500.2
1500.3
2100
2200.1
2200.1
2400
2410

Informativni iez ¢erpadlem DHH

3854 2200.2

2435

Téleso Cerpadla spodek
Téleso Cerpadla vrsek
Tésnici kruh obéZného kola
Tésnici kruh spiraly
Mezisténa

Hiidel

Kolo obézné levé

Kolo obézné pravé
Pouzdro hiidele

Pouzdro loziska

2435
3010
3012
3130
3200
3260
3854
4200
4305

3200

2435

1213

Skrtici soubor

Axialni valivé loZisko
Radiéalni kluzné lozZisko
Téleso loZiska

Téleso loZiska

Viko loZiska
Odvzdusiovaci zatka
Mechanicka ucpavka
Tésnéni hiidele

2410
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