MHH

Horizontalni odstrediva
kondenzatni clankova cerpadia

Projection, completation and realisation
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do teploty 180 °C s hodnotou py=6 az 11.

Cerpadla jsou uréena k éerpani éistych kondenzatii a horké éisté vody

pouvziti
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Cerpadla Fady MHH se uplatiiuji predevsim v
uzavrenych okruzich k éerpani kondenzatu,

a to jak v pretlakovém, tak v podtiakovém
rezimu. Cerpadia se pouzivaji jako velmi
diileZitd pomocnd éerpaci zarizeni v tepelnych
centralach. SlouZi k precerpavani kendenzatu
Z kondenzatoru parni turbiny do napajeci
nadrZe. Uplatiiuji se v iznych uzavienych
okruzich teplovodnich soustav
precerpavacich, obéhovych, napajecich, atd.
na cerpani horké vody, kondenzatii a i jinych
nekoroziviich kapalin.

KONSTRUKCNI PROVEDEN/

Cerpadla rady MHH jsou fesena jako
odstrediva, horizontalni, ¢lankovd do suché
Jimky s jednostrannym vstupem. Cerpadio je
usazeno na zakladovy ram pristoubovanim
patek saciho a vytlacného télesa. Hnaci sila
se prenasi z hridele patkového elektromotory

na hridel ¢erpadla pomoci pruzné spojky.
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CERPACI SOUSTROJI

o VLASTN/ CERPADLO
O  hydraulickd ¢ast
O  wrovndvaci zarizeni
O  ucpavkovy uzel
O  loZiskové uzly
0 axidlni
O radialni

o PRUZNA SPOJKA S KRYTEM SPOJKY
o  ZAKLADOVY RAM
e  POHON



PADLO

4

i hydraulické ¢asti tvorené statorem a rotorem,
loZiskovych uzli. Dle poZadované dopravni vysky (H)
ické ¢asti vkladany tlakové stupné.

Wrovnavaci zarizeni

Je umisténo ve vytlacném
télese a slouZi k vyrovnavani
axialniho tahu rotoru
cerpadla.

LoZiskové uzly

Axialni loZiskovy uzel - valiva loZiska

Je konstruovan jako axialné vodici - tj. prenasi
kromé radialniho i axialni zatizeni v obou
smérech. Univerzalné parovatelna kulickova
lozZiska s kosouhlym stykem jsou mazana
olejem a v pripadé potreby je olejova napin
chlazena trubkovym chladicem.

Radiaini loZiskovy uzel - valivé loZisko
Je konstruovan jako axialné volné loZisko - tj.
prenasi pouze radialniho zatizeni. Kulickové
lozZisko je mazano olejem a v pfipadé potreby
je olejova napin chlazena trubkovym
chladicem.

Radiaini loZiskovy uzel - kluzné loZisko
uzel je konstruovan jako axialné volné loZisko -
tji. prenasi radialniho zatizeni. Kluzné lozisko je
mazano cerpanou kapalinou




PRUZNA SPOJKA S KRYTEM SPOJ.

Standardné se pouziva pruznych spojek s

s transmisni jednotkou, ktera prenasi kroutii
Velikost spojky je zavisla na poZadovanych
cerpadla.

Kryt spojky slouzi jako ochrana proti nebez

obsluze Cerpadia.

ZAKLADOVY RAM |

Je svarovany z profilt a tvori zakladnu
pro usazeni ¢erpaciho soustroji.

Zakladovy ram je kotven a zabetonovan
do podiahy strojovny.

POHON

K pohonu c¢erpadla slouZi horizontalni
patkovy elektromotor s jednim valcovym
koncem hridele a kotvou nakratko.

VARIANTN/ USPORADAN/

1

PROVEDENI : VYTLAK U MOTORU T-0°
SANI - VARIANTNI PO 90°

2x MECHANICKA UCPAVKA

2x VALIVA LOZISKA MAZANA OLEJEM

2.

PROVEDENI : SANI - VARIANTNI PO 90°
VYTLAK - T-0°

2x MECHANICKA UCPAVKA

2x VALIVA LOZISKA MAZANA OLEJEM

3.

PROVEDENJ : VYTLAK U MOTORU T-0°
SANI - VARIANTNI PO 90°
1x MECHANICKA UCPAVKA
1x VALIVA LOZISKA MAZANA OLEJEM
1x KLUZNE LOZISKO MAZANO CERPANOU KAPALINOU

4.

PROVEDENI : VYTLAK U MOTORU T-0°
SANI - AXIALNI VSTUP
1x MECHANICKA UCPAVKA
1x VALIVA LOZISKA MAZANA OLEJEM
1x KLUZNE LOZISKO MAZANO CERPANOU KAPALINOU
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MATERIALOVE PROVEDEN/

OBLASTN/ DIAGRAM
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téleso ¢lanku ocelolitina
obézZna kola korozivzdorna ocelolitina
rozvadécr kola -

. e nerezova oce/
prevadec
tésnici kruhy . . P
Skrtiei pouzara spec. otéruvzdorny material
hridele zuslechténa Mn-Si ocel
ochrannd pouzdra zuslechtena Cr- ocel
witlacné téleso
saC/‘te/eso uhlikova ocel
saci'viko
zakladovy ram
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