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Vertikalni odstrediva kondenzatni
clankova cerpadla
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Cerpadla jsou uréena k éerpani éistych kondenzatii
do teploty 220 °C s hodnotou py=6 az 9.

pPouziti

Cerpadla rady MVH se uplatiiuji predevsim v
uzavrenych okruzich k cerpani kondenzatu,

a to jak v pretlakovém, tak v podtiakovém
rezimu, Cerpadla se pouZivaji jako velmi
diileZita pomocna cerpaci zarizeni' v tepelnych
centrdlach. SlouZi k precerpavani kondenzaty
Z kondenzatoru parni turbiny do napajeci
nadrZe. Uplatiiuji se v iznych uzavrenych
okruzich teplovodnich soustav
precerpavacich, obéhovych, napajecich, atd.
na cerpani horké vody, kondenzati a i jinych
nekorozivnich kapalin.

KONSTRUKCNI PROVEDEN/

Cerpadla Fady MVH jsou Fesena jako
odstrediva, vertikalni, ¢lankovd do mokré
Jimhy s jednostrannym vstupem. Cerpadio je
usazeno prisroubovanim spodni desky télesa
zavésu bud' primo na zakladovy ram nebo na
desku sbémé nadrZe kondenzatu, kterd je
usazena na zakladovém ramu. Hnaci sila se
prenasi z hridele prirubového elektromotoru
na hridel cerpadla pomoci pruZzné spojky.
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CERPACI SOUSTROJI

o VLASTN/ CERPADLO

o  sacisekce
tlakovd sekce
téleso zavésu
ucpavkovy uzel
vodici potrubi
kluznd loZiska

O O O O O

o  STOJAN POHONU
o  loZiskovy uzel

o PRUZNA SPOJKA
o POHON
o  KONDENZATN/ NADRZ

o  ZAKLADOVY RAM
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DLO

eéma hydraulickymi sekcemi (saci a tlakovou), které
dicim potrubim. Dle poZadované dopravni vysky (H)
ekce hydraulické Casti vkladany tlakové stupné.
rpaného media je hridel tésnén ucpavkou.

aliny
vodiciho

aci

obézné kolo

kola do

Kluzna loZiska

Jsou vlozena mezi jednotlivé
3 elementy a jsou hicena
ebnym éerpanou tlakovou
elementd. | kapalinou, pfivadénou

enty jsou | z tlakového stupné Cerpadia.
ka mazana | Kluzna loZiska slouZi jako
vodici - axialné volna
loziska.
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Téleso zavesu

Sestava z vlastniho télesa
zavésu s vytlacnou odbockou a
vyrovnavaciho zarizeni. Téleso
zavesu nese celkovou
hmotnost cerpaciho soustroji a
je usazeno na sbérnou nadrz
kondenzatu. Vyrovnavaci
zarizeni slouzi k vyrovnavani
axialniho tahu cerpadia.

Kondenzatni nadrz

Je svarovana z ocelovych trub
a plechd. Délka sbérné nadrze
zabezpecuje potrebny ponor
vlastniho ¢erpadla pro
spolehlivy a bezkavitaéni
provoz.

Horni priruba nadrzZe je resena
s tzv. hydraulickym uzavérem
proti prisavani vzduchu.

Pro trvalé odvzdusnéni sbérné
nadrze je na télese zavésu
pripojka pro vyrovnavaci
potrubi do kondenzatoru.

Ucpavko

Hridel je v h
zavesu tesn
cerpané ka

mechanicko
v provedeni
Dle potreby
jednoducho
mechanicko

Zaklado

Je svarova
tvori zakla
sbérné na
Zakladovy
zZabetonov:
strojovny.
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MA TERMLOVE PROVEDENI téleso ¢lanku ocelolitina

obézZna kola korozivzdorna ocelolitina
rozvadéci kola .
o < x nerezova ocel
prevadéc
tesnicl kruhy spec. otéruvzdorny material
Skrtici pouzdra .
hridele zuslechténa Mn-Si ocel
ochranna pouzdra zuslechténa Cr- ocel
vytlacné viko
saci vika
téleso zavesu
vodici potrubi uhlikova ocel
stojan pohonu
kondenzatni nadrz

OBLASTNI DIAGRAM ZBkiadowjrém
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SARMAT

Diakovska 3
927 00 Sala
Slovakia

tel. : +421 31 7708183
fax:+421 31 7708184
e-mail : sarmat@sarmat.sk

DC Pumps, s.r.o.

Provozovna :
Hlucdinska 41

747 22 Dolni BeneSov
Czech Republik

tel. : +420 553 881 140
fax : +420 553 881 260
e-mail : decpumps@dcpumps.cz

www.sarmat.sk

www.dcpumps.cz




